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Avant-propos 

Démonstration de contacts via  

Qatar Oscar 100 

 
1. Réception SSB avec clé RTL sur Android 

2. Emission/Réception Transverter 

3. Emission/Réception SDR 

4. Réception DATV 

 

Voir compte -rendu avec photos et vidéo : ref68.com  

https://www.ref68.com/trafic-via-qatar-oscar-100-eshail2-phase-4a/
https://www.ref68.com/trafic-via-qatar-oscar-100-eshail2-phase-4a/
https://www.ref68.com/trafic-via-qatar-oscar-100-eshail2-phase-4a/
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Découvrir  

le satellite QO 100 



Chapitre 1 

Découvrir le satellite QO 100 

3 tonnes 
15 kW batteries Li-ion, panneaux solaires 
35 transpondeurs pour zones Moyen-Orient et Afrique du Nord 
2 transpondeurs Amateur Phase 4A / Qatar Oscar 100 
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EsõHailSat [Qatar Satellite Company]  

QARS [Qatar Amateur Radio Society  
 A71AU Abdullah bin Hamas Al Attiyah QARS President 

AMSAT-DL [AMSAT Allemagne]  
 DB2OS Peter Guelzow AMSAT-DL President 

 

Constructeur Japonais MELCO Mitsubishi Electric Corporation 
 

Lancé le 15 novembre 2018 à 21h46 (Paris) par 

 SpaceX sur Falcon 9 v1.2 depuis pas de tir 39A  

 KSC en Floride 

NORAD ID: 43700   

Int'l Code: 2018-090A   

 

Découvrir le satellite QO 100 
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25.8° Est 

 

Couverture des 

transpondeurs 

commerciaux  

EsõHail 2 (12-18 GHz) 

62 chaînes  

 

Egalement 

télécommunications de 

gouvernement et dõ 

armée qatariennes 

Découvrir le satellite QO 100  / Couverture  
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ï«  

Découvrir le satellite QO 100  / Couverture  
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Découvrir le satellite QO 100  / Couverture  
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Antenne descente 10 Ghz 

- Puissance crête de 100 W 

- Antenne cornet de 17dBi  

- Polarisation verticale  

 

Antenne montée 2,4 Ghz 

- Antenne cornet  

- Polarisation circulaire droite  

 

 

Découvrir le satellite QO 100  / Antennes à bord  

tƘƻǘƻ ŘΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ 
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Station au sol principale  :  

Doha au Qatar 

 

 

Station au sol redondante : Bochum en Allemagne ( Esero) 

Découvrir le satellite QO 100 / Station au sol  

3m sur 2,4GHz et 2,5 sur 10GHz 

Parabole de 2,4m 
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LEILA LEIstungs Limit  Anzeige  

Indicateur de surpuissance 

 

- Générateur de balises limites  
- CW 

- BPSK 400 bits/s (format P3D/AO40) 

- Tonalités de dépassement de 

puissance 

- Analyser la bande passante du transpondeur NB et envoyer Tonalités de 

signalisation sur toutes les stations qui utilisent trop de puissance sur la liaison 

montante 

 

Découvrir le satellite QO 100 / LEILA 

bƻǘŀ Υ ! ŘŀǘŜ όлрκнлмфύΣ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ 
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Mettre en ïuvre  
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Pointage 
 

Mettre en ïuvre / Pointage 

https:// satlex.de/fr/ 
 
https://en.dishpointer.eu/ 

F4DAV 

https://satlex.de/fr/
https://satlex.de/fr/
https://en.dishpointer.eu/?lat=47.80033&lng=7.31531&sat=25.9&zoom=18
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F6KDL 

Mettre en ïuvre / Pointage 
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Mettre en ïuvre / Pointage 

 
Mulhouse Kourou 
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Angle de skew 
ïExplication F5AHO https:// youtu.be/0kX6lsW7TCI 

Balise 10 706 000kHz 
 

Mettre en ïuvre / Pointage 

 

 

https://youtu.be/0kX6lsW7TCI
https://youtu.be/0kX6lsW7TCI
https://youtu.be/0kX6lsW7TCI
https://youtu.be/0kX6lsW7TCI
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Parabole 
k : rendement du système d'illumination (source), en moyenne 0,55 

D : diamètre du réflecteur parabolique 

ⱦ : longueur d'onde d'utilisation 

 

 

 

Mettre en ïuvre / Bilan de liaison 

Å chaque fois que le diamètre est 
doublé, le gain est de 6 dB (Eq Px4)  

Å chaque fois que l'on ajoute 12,24 % 
au diamètre, le gain est de +1 dB. 
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Bilan descente (réception)  

Downlink : EIRP~ 31dBW ~61dBm  
 

 

 

 

Mettre en ïuvre / Bilan de liaison 
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Bilan descente (réception)  

Downlink : EIRP~ 31dBW ~61dBm  
 

 

 

 

Mettre en ïuvre / Bilan de liaison 
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Bilan descente (réception)  

Downlink : EIRP~ 31dBW ~61dBm  

Bilan mont®e (®mission) par lõexp®rience 

1W 120cm => SNR ~ 16dBm  ( peak SSB) 

 
 

 

 

 

Mettre en ïuvre / Bilan de liaison 

http://www.satsig.net/linkbugt.htm 
2.5W/120cm 

http://www.satsig.net/linkbugt.htm


Chapitre 3 

Trafiquer en SSB et autres 
modes (CW, SSTV, PSK ê) 
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Trafiquer / Rappel réglementaire  

Rappel de r®glementation de lõ®mission radioamateur 2300 - 2450 MHz 

Attribution à titre secondaire au sens du RR.  
Les stations radio®lectriques du service dõamateur ne doivent pas causer de brouillage pr®judiciable aux stations dõun service primaire 

et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations conformément au RR 

(dispositions S5- 28 à S5-31) qui pr®voit que è les stations dõun service secondaire (ê) ont le droit ¨ la protection contre les brouillages 

pr®judiciables caus®es par les stations de ce service (ê) ou des autres services secondaires é. 

Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400- 2450 MHz, à condition qu'il 

n'en r®sulte pas de brouillage pr®judiciable aux autres services utilisateurs. Dans ces bandes, le service dõamateur a un statut 

secondaire et tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'un satellite doit être immédiatement éliminé (disposition S5-282 

du RR)  

Puissance maximale sortie émetteur 120 W (50,8dBm) 

Autres utilisateurs  

Å 802.11 b/g/n : Wifi 2400-2494 MHz 

Å Canaux 1 et 2 

Å Bluetooth  



Chapitre 3  

Mettre ¨ jour sa d®claration dõinstallation 
ïPuissance dõ®mission PAR maximum UHF 

Champs électromagnétiques  
ïLõexposition du public aux champs ®lectromagn®tiques  

est limitée par le décret 2002-775  

Å2-300 Ghz : 61 V/m 

 

 

 

 

Trafiquer / Rappel réglementaire  
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PIRE et distance limite  
ï puissance électrique * gain de l'antenne dans la direction considérée. 

Trafiquer / Rappel réglementaire  

Puissance (W) Distance (m) 
1 0.6 
5 1.2 
10 1.7 
100 5.3 
120 5.8 

[ƛƳƛǘŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΥ 61 V/m 
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Trafiquer en SSB et autres modes 

Bande étroite  
(NB) 

Limite basse 
(MHz) 

Limite haute 
(MHz) 

Polarisation 

Montée au satellite 2 400,050 2 400,300 RHCP 

Descente du satellite 10 489,550 10 489,800 Verticale 

Å Pas de FM, pas de modes numériques DSTAR, DMR,  ou tous 
modes de plus de 2700 Hz. 

Å Pas de fullduplex, car vous devez surveillez votre signal en 
descente. 

Å Ne pas transmettre plus fort que la balise. 
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Trafiquer en SSB et autres modes 

Plan de bande sur le site Amsat-DL   :  Lien  

https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
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Trafiquer en SSB et autres modes 

Plan de bande sur le site Amsat-DL   :  Lien  

https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/
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Uplink [MHz] Downlink [MHz] Notes 

tŀǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Η 10489,550 ς 10489,555 Balise basse CW 

2400,055 ς 2400,100 10489,555 ς 10489,600 CW uniquement 

2400,100 ς 2400,120 10489,600 ς 10489,620 
Modes numériques étroits 
(500 Hz max. BW) 

2400,120 ς 2400,140 10489,620 ς 10489,640 
Modes numériques  
(2700 Hz max. BW) 

2400,140 ς 2400,190 10489,640 ς 10489,690 
Modes mixtes 
(2700 Hz max. BW) 

2400,190 ς 2400,295 10489,690 ς 10489,795 SSB uniquement 

tŀǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Η 10489,795 ς 10489,800 Balise haute, 400 Bit/s BPSK  

Trafiquer en SSB et autres modes 
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Trafiquer en SSB et autres modes 

Synoptique de principe 
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Trafiquer en SSB et autres modes 

Synoptique de principe 



Chapitre 3.1 

La réception 10 GHz 



Chapitre 3 .1 

 Cornet, et son probe  
ï1 voire 2 probes à 90Á si deux usages NB/WB 

Antennes doubles  
 

Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Antennes  

Bi-bandes 2,4 /10 G par DC5GY 

Bi-bandes 2,4 /10 G par DJ7GP 
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Down converter  

Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Antennes  

 

DG0VE (SK) 
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Down converter  
ïPE1CMO 

Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Antennes  

 

http://www.hfprints.com/pe1cmo/
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Tête LNB PLL (Phased Locked Loop) 
ïEviter la techno DRO (Dielectric Resonator Oscillator), instable 

Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Antennes  
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Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Antennes  

 

Tête LNB PLL 
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Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Antennes  

 

Tête LNB PLL 
ïTéléalimentée (T-bias) 
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Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Logiciels 

 

SDR 
ïSDR Console de G4ELI 

ïSDR Angel de F4EXB 

ïTous logiciels SDR 

ÅgkSDR de F4GKR 

ÅHDSDR 

ÅSDR Sharp 

ÅSDR Uno  

Åê 
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Trafiquer en SSB et autres modes / Réception / Logiciels 

 

Web SDR 
ï https://eshail.batc.org.uk/nb/ 

ï http://yo9hzn.net-communication.ro:8073/ 

ï http://f4kji.fr:8902/indexqo100.html 

 

 

 

https://eshail.batc.org.uk/nb/
https://eshail.batc.org.uk/nb/
http://yo9hzn.net-communication.ro:8073/
http://yo9hzn.net-communication.ro:8073/
http://yo9hzn.net-communication.ro:8073/
http://yo9hzn.net-communication.ro:8073/
http://f4kji.fr:8902/indexqo100.html
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Lõ®mission 2,4 GHz 
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Antenne hélice 2,4 GHz 
ï16 tours RHCP ~16 dBi 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Antennes 

DH0GB 

PA3FYM F4EGG 
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Antenne Wifi 2,4 GHz  
ïPolarisation verticale (-3dB) 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Antennes  
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Antenne Patch  
ïPolarisation circulaire (POTY) 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Antennes  
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Up Converter 

F1OPA 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Emetteur 

Å F6BVA 
Å F1OPA 
Å Kuhne Electronik 
Å PE1CMO (bientôt) 

MKU LNC 10 QO-100 

MKU UP 2424 A, B 
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Up Converter 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Emetteur 

AMSAT-DL 

Non disponible 
06/2019 
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Transverter 2,4 Ghz 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Emetteur  

 

SG Laboratory TR2300  

432 MHz Transverter V1.4 

Kuhne Electronic 

MKU 23 G4 
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Up et down converter  10G / 2,4 G 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Emetteur  

 

PE1CMO, TX 20W 



Chapitre 2 

Emetteur SDR 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Emetteur  

 

LimeSDR Adalm Pluto 
(Amazon ou ebay ou 

Mouser) 

https://www.amazon.fr/gp/product/B079VXXKXR/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B079VXXKXR&linkCode=as2&tag=blog-uii-21&linkId=38d13d5a9bff57504c2fa88b97503bea
https://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?mpre=https://www.ebay.fr/itm/ANALOG-DEVICES-ADALM-Pluto-SDR-Software-Defined-Radio-Active-Learning-Module/254113834066?hash%3Ditem3b2a5d6452:g:tPwAAOSwf69cXOlA&campid=5338475756&toolid=20008
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Analog-Devices/ADALM-PLUTO?qs=sGAEpiMZZMtI26rxh1qzjglFH8FXhl9K8VR3iZc2OOA=
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Emetteur SDR 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Emetteur  

 

Le préampli CN0417 intègre déjà un filtre 2400MHz 



Chapitre 2 

 
 

Trafiquer en SSB et autres modes / Emission/ Emetteur  

 

Å Adalm-Pluto 
Å CN0417  
Å AB003 
Å GPSDO Leo Bodnar 

DL4TMA 
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Amplificateur 2400  
ïKuhne 

ïSG Labs 20W 

ïF6BVA  

ïWifi chinois EDUP  

Trafiquer en SSB et autres modes / Amplification  

 

20W SG Labs 10W Kuhne 30W(28VDC) F6BVA 
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Amplificateurs Booster 2400 Wifi chinois  
ïEDUP AB003 (Aliexpress ou ebay) (Max 3.5W) 

ïAutre modèle (Max 2.5W) (Aliexpress ou ebay) 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / Amplification  

 

Input power: Min: 3dBm; Max: 20dBm 
Transmit gain: 17dB typical 

Input power: Min: 3dBm; Max: 20dBm 
Transmit gain: 13dB typical 

http://s.click.aliexpress.com/e/caqDtZGU
http://s.click.aliexpress.com/e/caqDtZGU
http://s.click.aliexpress.com/e/caqDtZGU
https://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?mpre=https://www.ebay.fr/itm/2-4GHz-8W-EP-AB003-WiFi-Wireless-Broadband-Amplifier-Signal-Booster-Extender/382553350534?hash%3Ditem5911f4e186:g:bqIAAOSw0INbh9QA&campid=5338475756&toolid=20008
http://s.click.aliexpress.com/e/sZuW4xO
http://s.click.aliexpress.com/e/sZuW4xO
https://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?mpre=https://www.ebay.fr/itm/Professional-2-4GHZ-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifier-Router-Signal-Booster-L5/323592138817?_trkparms%3Daid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170831090034%26meid%3D57b76264b84e492eadbc3a948d78901a%26pid%3D100005%26rk%3D8%26rkt%3D12%26sd%3D382553350534%26itm%3D323592138817%26_trksid%3Dp2047675.c100005.m1851&campid=5338475756&toolid=20008
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Préamplificateurs LNA  
ïSPF5189 (Aliexpress ou ebay) 

ïAnalog Device CN0417 board (intègre un filtre) 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / Amplification  

 

USB Powered 2.4 GHz RF Power Amplifier 
, Analog Device CN 0417    - Gain: 20dB 
 

Gain: 10dB 

http://s.click.aliexpress.com/e/b5EnAvfS
http://s.click.aliexpress.com/e/b5EnAvfS
https://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?mpre=https://www.ebay.fr/itm/LNA-50-4000MHz-RF-Amplificateur-Signal-Recepteur-SPF5189-NF-0-6dB-BA/283155670728?hash%3Ditem41ed64a6c8:g:7t8AAOSwKF5bmMFv&campid=5338475756&toolid=20008
https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0417.html#rd-overview
https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0417.html#rd-overview
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Filtre passe-bande 2400 NMRF FBP-2400 
ÅInsertion Loss 4 dBm à 2400 

ÅReturn Loss -20 dBm (SWR 1.2) 

Å(Aliexpress ou ebay) 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / Filtrage 

 

http://s.click.aliexpress.com/e/wSTsXc4
http://s.click.aliexpress.com/e/wSTsXc4
https://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?mpre=https://www.ebay.fr/itm/1PC-FBP-2400-2-4G-2450MHz-bandpass-filter-WiFi-Bluetooth/283482974044?hash%3Ditem4200e6e75c:g:QC4AAOSwV5tc2O66&campid=5338475756&toolid=20008
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Filtre passe-bande 2450 GPIO LABS (Canada) 
ÅInsertion Loss 2.4 dBm à 2400 

ÅReturn Loss -20 dBm (SWR 1.2) 

Å(ebay) 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / Filtrage 

 

https://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?mpre=https://www.ebay.fr/itm/2-4-GHz-Bandpass-filter-WiFi-Zigbee-Bluetooth-ISM-2450-MHz-Excellent-Rejection/283443047427?hash%3Ditem41fe85ac03:g:zqUAAOSw8-tWWfWI&campid=5338475756&toolid=20008
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La stabilisation de lõ®mission et de la r®ception 
ï En CW, si vous voulez que votre tonalité soit précise à 10Hz près à 10 Ghz, il 

faut une stabilité de la fréquence de 10/10E9=10E-8  soit un 1/100ème de 

milliardi¯me sur toute la chaine dõ®mission ou de r®ception 

ï Un quartz ne suffit pas: 10E-5 ou 10E-6 sur une courte période 

ï En cas de mélange avec un LO, il faudra aussi tenir compte du LO 

ï Solution économique: asservir les oscillateurs à une source très stable, en 

priorité ceux qui sont exposés aux variations de température 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / stabilisation  

Pour éviter ceci ! 
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Les sources: 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / stabilisation  
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La source GPS Disciplined  Oscillator : 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / stabilisation  
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Les sources- solution Hardware GPS Disciplined  Oscillator  

 

 

 

 

 

 

            ϵ 79                 £ 99                        310$ (intégré) 

 

 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / stabilisation  

Sortie 10MHz  
BG7TBL Chinois  

LeoBodnard 
400 Hz to 810 MHz output 

LimeNET Micro 
(Emetteur Récepteur SDR) 
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Stabilisation de la réception au LNB  
ï Injecter la fréquence 25MHz (27 ou autre) stable ou remplacer par TCXO (0.5ppm) 

ï En profiter pour amener le signal en bande Uê 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / stabilisation  
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Stabilisation logicielle de réception  
ï Avec SDR Angel de F4EXB Edouard 

Å Fonction «  Frequency tracker » 

Å Voir en ligne sur GitHub 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / stabilisation  

https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channelrx/freqtracker/readme.md
https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channelrx/freqtracker/readme.md
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Stabilisation logicielle de réception  
ï Avec SDR Console (3.0.7 et plus récent) de G4ELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiquer en SSB et autres modes / stabilisation  
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Nick G0HIK en SOTA G/LD-049 le 14/02/2019  

C5WP 

Stations portablesê 
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Trafiquer en 
télévision DATV 



Chapitre 4 

Plan de bande 
 

 

 

Trafiquer en télévision DATV  

Bande large 
(WB) 

Limite basse 
(MHz) 

Limite haute 
(MHz) 

Polarisation 

Montée au satellite 2 401,500 2 409,500 RHCP 

Descente du satellite 10 491,000 10 499,000 Horizontale 
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Généralités 
ATV (Amateur TV): analogique ou digital? 
֙ émission TV analogique à haute définition (HD) : bande passante environ 

40Mhz 
֙ émission DATV (Digital Amateur TeleVision) environ 2,5 Mhz de bande 

passante en HD, compatible avec les bandes amateur 
Modulation en vidéo: 
֙ le flux vidéo issu des caméras est déjà digital (capteur CMOS ) 
֙ principe général: comme le SDR, on utilise des modulateurs quadratiques I+Q 
ǉǳƛ ŎǊŞŜƴǘ ǳƴ ŦƭǳȄ ŘΩƛƴŦƻ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘǳƭŀǘƛƻƴ 

֙ pour compresser ce flux et ainsi utiliser des signaux plus courts, on utilise des 
codeurs 

le codage dépend de la définition souhaitée, de la bande passante, du mode de 
ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴΣ ŜǘŎΧ 

 

 

 

Trafiquer en télévision DATV  
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Compression et codage 

 

 

 

Trafiquer en télévision DATV  Compression et codage 
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Transmission par paquets 

 

 

 

Trafiquer en télévision DATV 

Å Le FEC (Forward Correction Error) exprime le rapport entre les blocs utiles 
(contenant le flux vidéo par exemple) et le total des blocs transmis 

Å Le PID (Packet Identifier) permet de connaître le FEC et le SR (Symbol Rate) 
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Transmission par paquets 
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Une porteuse sinusoïdale dont l'amplitude et 
la phase varient peut s'écrire de la manière 

suivante 

E : amplitude 
 ̟: pulsation = 2 ̄ f   
     : phase 

Ces 3 paramètres peuvent être modulés : 
                amplitude, fréquence et phase 
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QPSK - Quaternary Phase Shift Keying 
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Modulation à déplacement de phase à 4 états 
 
C'est la combinaison de 2 modulations 
d'amplitude à porteuse supprimée. 
 
Les deux modulations, appelés I et Q, sont 
déphasées de 90°. 
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QAM - Quadrature Amplitude Modulation  
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Composée de 2 modulations d'amplitude à 
porteuse supprimée en quadrature comme 
pour le QPSK. L'équation reste donc 
 
 
 
La différence est que l'on va augmenter le 
rendement du code en donnant 
2 valeurs à ƭΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ et 2 valeurs à la phase, 
soit 4 bits par symbole. 
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Réception DATV par DVB-S Demod GUI Amsat 
ïSur windows, démodulateur DVB-S (S2 test) Lien Forum 

ï  Récepteur SDR 

ÅRTL 

ÅAirSpy Mini, R2 

ÅSDRPlay (sauf 

RSP2Pro) 

ÅLimeSDR 
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https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/101-software-dvb-s-demodulator/&pageNo=1
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Réception DATV par LeanDVB 
ïSur Linux, démodulateur DVB-S/S2, par F4DAV 

ÅRécepteur SDR 

 

ïBibliothèque LeanSDR 

exploitée par SDRAngel  

de F4EXB 
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http://www.pabr.org/radio/l
eandvb/leandvb.en.html 

http://www.pabr.org/radio/leandvb/leandvb.fr.html
https://github.com/pabr/leansdr
http://www.pabr.org/radio/leandvb/leandvb.en.html
http://www.pabr.org/radio/leandvb/leandvb.en.html
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Réception DATV avec tuner NIM FTS-4334 
ïSur windows Logiciel Minitioune (F6DZP) 

ÅCarte Minitiouner Pro (F6DZP, F1TE) Couverture de 144 à 2450 MHz 

Åhttps://boutique.r -e-f.org/    

Åhttp://www.vivadatv.org/ 
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https://boutique.r-e-f.org/
https://boutique.r-e-f.org/
https://boutique.r-e-f.org/
https://boutique.r-e-f.org/
https://boutique.r-e-f.org/
http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=82&t=602
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Ça en 
rassure 

certains? 


